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Digitalfunkkoffer Motorola inkl. HRT-Ladehalterung + Akku

  

Mobile TETRA/BOS Einsatzlösung vor allem für Führungskräfte - zuverlässig und flexibel. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Lieferzeit
auf Anfrage. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
1.733,00 €

1.733,00 €

  

Ask a question about this product 

Beschreibung 

Kann direkt (z.B. auf dem Beifahrersitz), abgesetzt (z.B. im Kofferraum) oder stationär (z.B. auf Veranstaltungen) betrieben werden und ist
somit flexibel einsetzbar. Eine perfekte Lösung für Fahrzeuge, die nur temporär genutzt werden oder für spezielle Einsätze, Schulungen, etc.

Die Montage/Demontage Ihres Funkgerätes ist unkompliziert dank unserer eingebauten Schiebehalterung SEP SRG-A.

Bedienbar bei geschlossenem Kofferdeckel (abgesetzter Betrieb). Durch die schmale/flache Kofferform für jedes Fahrzeug passend.
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Das Anbringen Ihres Logos/Schriftzugs auf der Schnittstellenplatte ist möglich.

Lieferzeit auf Anfrage: info(at)kuhnelektronik.de

Ausstattung:

Akku 12 V/5,8 Ah
Netzteil 230V
MRT-Schiebehalterung
HRT-Ladehalterung passiv für MTP850(s)/850FuG, MTH800/650 Bei Bestellung bitte Handfunkgeräte-Typ angeben!
Montageplatte für Höhrerauflage
Digitalfunkverteiler mit Einzelabsicherungen und Zeitrelais auf Schiebehalterung
Ein-Schalter mit optischer Signalisierung
Externer Lautsprecheranschluss (interner LS wird abgeschaltet)
USB Ladebuchse 2fach
12 V Spannungsausgang
12 V/230 V Spannungseingang
Externer Anschluss für HBC
Externer Funk-Ein Anschluss
Antennenanschluss BNC
Antennenanschluss GPS
Integrierter Lüfter
Integrierter Lautsprecher
Spannungskabel 12 V und 230 V
Koffer Aluminium Diamant mit Bügelschloss und Schlüssel
Maße: B 420 x H 270 x T 170

(exklusive Funkgeräte)

 

Zubehör (hier im Shop erhältlich)

9811358         Magnet-Kombiantenne GPS/TETRA, 5 m Twin-Leitung
                       mit BNC/SMA-Stecker, FME-BNC Adapter
9811288         GPS Antenne, 3 m Leitung und SMA-Stecker
9811287         Magnethaftantenne, 3 m Leitung mit BNC-Stecker
9811279         Fensterklemmantenne, 3 m Leitung mit BNC-Stecker
9811297         Fensterklebeantenne, 3 m Leitung mit BNC-Stecker
9811290         Externer Funk-Ein-Schalter, 7 m Leitung
9811291         Externe Lautsprecherleitung 7 m
9811343         Systemkabel Motorola 7 m
9811344         Systemkabel Motorola 5 m
9811292         Externer Spannungswandler 24/12 V
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